Inwestor:
JTM spolka z ograniczong odpowiedzialnos$cia

STANDARD WYKONCZENIA LOKALU i BUDYNKU
Nadma, ul. Stara
(dz. ew nr 1069/9, 1069/10, 1068/10 i 1068/11, obreb 0013 NADMA)

Sciany wewnegtrzne i sufity - tynk gipsowy Ill-kategorii (bez gtadzi),

sciany zewnetrzne — cegla o grubosci 19 cm + styropian elewacyjny o grubosci 15 cm
(grafit)

podtogi - szlichta (wylewka betonowa) — przygotowana pod warstwy wykonczeniowe,
dach — blacha na ragbek w kolorze grafitowym,

wentylacja grawitacyjna, kanaly wentylacyjne wykonane z pustakow systemowych,
stolarka okienna z PCV w jednostronnym kolorze zewnetrznym (okna montowane w licu
$ciany metodg tradycyjna), bez nawiewnikow, 3 szyby,

parapety zewngtrzne (podokienniki) w kolorze pokrycia dachowego i obrébek blacharskich,
drzwi zewnetrzne izolowane przed zimnem i wilgocia,

instalacja domofonowa,

instalacja elektryczna, TV ,alarmowa oraz pod $wiattowdd - bez osprzgtu,

instalacja gazowa — do pieca gazowego,

instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody — ogrzewanie podtogowe na parterze i na
pigtrze. W tazience dodatkowo grzejnik drabinkowy.

do ogrzewania podtogowego zastosowany bedzie zawor RTL do regulacji obiegu,
instalacja wodno- kanalizacyjna, bez biatego montazu i armatury,

szambo o pojemnosci miedzy 7m3 a 10m3 - (ewentualnie kanalizacja w przypadku zrealizowania
projektu budowy sieci kanalizacji wzdtuz ul. Starej we wsi Nadma przez gming Radzymin przed ukornczeniem robot

budowlanych dotyczqcych przylqczenia mediow do budynkow inwestycji deweloperskiej),

schody na pietro - betonowe (bez oktadzin i balustrad),

pigtro: $ciana kolankowa o wysokos$ci 264 cm, deweloper dostarcza wetne 15¢cm w rolkach,
bez ptyt kartonowo gipsowych, szlichta (wylewka betonowa), 1 okno dachowe tzw. wytaz,
drzwi w salonie na ogrdd / balkon — otwierane do srodka, dwu-skrzydtowe,

piec gazowy dwufunkcyjny bez zasobnika na wode,

chodniki, droga wewngtrzna 1 schody z kostki brukowej — zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu,

miejsca parkingowe z eko kraty - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

teren zewngtrzny uporzadkowany i przygotowany do samodzielnego zaaranzowania zieleni
wraz z ogrodzeniem ogrodkow migdzy sasiadami,

otwory drzwi wewngtrznie surowe (bez oscieznic) o wymiarach 90x210 cm (po montazu
drzwi pozostanie 80x200/205 cm)

Deweloper zastrzega sobie prawo do zastosowania materialow lub urzadzen rownowaznych o
niegorszych parametrach technicznych i uzytkowych.

Dopuszcza si¢ nieznaczne roznice wymiarowe wynikajace z technologii wykonania robdt budowlanych
oraz inwentaryzacji powykonawczej.

Standard obejmuje stan deweloperski i nie zawiera elementow wykonczeniowych, wyposazenia
ruchomego ani zagospodarowania zieleni.

Wszelkie zmiany lokatorskie wymagaja odrgbnego uzgodnienia i formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.



